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Stadt Stein 
Hauptstr. 56 
90547 Stein 

Bennostr.  6 

90411  Nürnberg 

T. 0911-25 56 93 91 

F. 0911-25 56 93 92 

i n f o @ s v - a l e i s . d e  

-    

PN 20/10/P484   29.12.2020 

Al/la 

Entwicklung des Areals Stein – Weihersberg 
Ehem. Deponie "Am Höllweg" 
Ermittlung der Deponieränder 
Angebot Nr. 20/09/763 v. 25.09.2020, Auftrag v. 30.09.2020 

Auswertung 

1. Vorbemerkung 
 
Die Altablagerung "Am Höllweg“ (Fl.Nrn. 911, 912, Gemarkung Stein) wird unter der 
Katasternummer 57300014 geführt. Die Stadt Stein (vormals Gemeinde Stein bei Nürnberg) 
hat im Zeitraum 1962 bis 1973 im Bereich einer ehemaligen Sandgrube eine 
Hausmülldeponie betrieben. 
 
Auf einer Fläche von ca. 6.800 m² wurden ca. 42.000 m³ Hausmüll, Erdaushub und 
Bauschutt abgelagert. Die Ablagerungsmächtigkeit nimmt von Norden nach Süden zu und 
liegt zwischen 2,3 m und über 12 m. Die Deponie weist weder eine Basis- noch eine 
Oberflächenabdichtung auf. Das Deponat ist mit einer rd. 1 m dicken Rohbodenschicht inkl. 
darüber liegender Ackerkrume abgedeckt. 
 
Die Deponie wurde hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Gewässer seit 2007 in mehreren 
Schritten durch Schürfe und Kleinrammbohrungen erkundet. Weiter wurden insgesamt 5 
Grundwassermessstellen eingerichtet. 
 
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden die Deponieränder insbesondere durch die 
Auswertung von Luftbildern ermittelt. Eine genaue Abgrenzung mittels Erdaufschlüssen 
erfolgte bisher nicht. 
 
Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung im Rathaus der Stadt Stein am 05.08.2020 
wurde vorgeschlagen, den Deponieumgriff mittels Bohrungen zu überprüfen bzw. 
entsprechend abzugrenzen. 
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Unser Büro wurde mit Schreiben v. 30.09.2020 beauftragt, die notwendigen Arbeiten 
durchzuführen. 
 
Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht zusammenfassend dargestellt und bewertet. 

2. Konzept 
 
Zur Erkundung der Deponieränder sollten außerhalb und innerhalb der Ablagerungsfläche 
ca. 24 Kleinrammbohrungen durchgeführt werden. Außerhalb der Deponiefläche war eine 
Erkundungstiefe von bis zu 2 m, innerhalb der Altablagerung von bis zu 3 m vorgesehen. 
 
Die Grenzziehung sollte dort erfolgen, wo kein künstliches Auffüllmaterial mehr anzutreffen 
war bzw. die Auffüllung nicht tiefer als 1,0 m reicht und keine Hausmüllanteile feststellbar 
waren. 
 
Die Vermessungsarbeiten wurden dem Vermessungsbüro Rummer GmbH, Lauf a.d. Pegnitz 
übertragen. 
 
Im Vorfeld wurde der angenommene Deponieumgriff und die geplanten Bohrungen 
abgesteckt. Nach Abschluss der Geländearbeiten und der anschließenden Auswertung 
erfolgte die Grenzziehung entsprechend der Darstellung in Anlage 2. 
 
Die Deponieränder und die durchgeführten Bohrungen wurden nach Lage und Höhe 
aufgenommen. 

3. Geländearbeiten 
 
Die Bohrungen wurden in der Zeit v. 02.12. bis zum 03.12.20 ausgeführt. 
 
Im Verlauf der Arbeiten wurde auf einige Punkte verzichtet, andere kamen hinzu. 
 
Es wurden insgesamt 25 Kleinbohrungen durchgeführt gemäß Aufstellung in Tabelle 1. 

 

Bohrung Rechtswert (G/K) Hochwert (G/K) m NN Ansatzpunkt liegt 

außerhalb der 

Deponie 

B1 4427644,36 5474802,67 329,97 nein 

B2 4427650,98 5474806,33 329,90 Ja 

B4 4427654,26 5474785,08 330,54 nein 

B5 4427671,77 5474754,25 331,54 nein 

B7 4427689,66 5474737,10 331,97 ja 

B8 4427683,02 5474733,84 331,87 ja 

B9 4427700,63 5474722,50 331,99 ja 

B10 4427698,41 5474709,26 331,74 ja 

Tab. 1a: Liste Punktdaten, Ansatzpunkte Bohrungen 
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Bohrung Rechtswert (G/K) Hochwert (G/K) m NN Ansatzpunkt liegt 

außerhalb der 

Deponie 

B11 4427691,48 5474711,14 331,44 nein 

B12 4427683,83 5474699,43 331,28 nein 

B13 4427687,69 5474692,02 331,28 ja 

B14 4427668,98 5474690,18 330,94 ja 

B15 4427670,72 5474696,90 331,04 nein 

B16 4427650,63 5474702,37 330,46 ja 

B17 4427647,66 5474695,01 330,30 ja 

B18 4427625,43 5474712,58 329,49 ja 

B19 4427630,86 5474718,22 329,65 nein 

B20 4427616,92 5474725,12 329,10 nein 

B21 4427611,41 5474718,97 328,99 ja 

B22 4427603,57 5474737,62 328,64 ja 

B23 4427611,56 5474738,36 328,94 nein 

B24 4427609,00 5474759,00 328,93 nein, jedoch 
unauffällig. 

B26 4427593,59 5474771,71 328,23 Ja 

B27 4427601,17 5474775,67 328,49 nein, jedoch ohne 
Fremdstoffe 

B28 4427652,16 5474706,10 330,58 Nein 

Tab. 1b: Liste Punktdaten, Ansatzpunkte Bohrungen 

3. Geländebefunde 
 

3.1 Bereiche außerhalb der Deponie 
 
Unterhalb des 30-50 cm dicken Mutterbodens lagern schluffige Fein-/Mittelsande 
rostbrauner Farbe mit einer mitteldichten, z.T. auch dichten Lagerung. In einigen Bohrungen 
folgte unter dem Mutterboden noch ein geringmächtiger sandiger Ton. 
 
Fremdstoffe wurden weder im Mutterboden noch im natürlichen Untergrund festgestellt. 
 

3.2 Bereiche innerhalb der Deponie 
 
Der Mutterboden besteht aus einem künstlich aufgetragenen humosen Oberboden und 
enthält z.T. geringe Mengen an Bauschuttfragmenten (Ziegel- und Betonstücke), 
gelegentlich auch Kunststoffteile. 
 
Darunter folgt ein Auftragsboden, der im Sinne einer Rekultivierungsschicht mit Verdichtung 
auf dem Deponat eingebaut wurde. Die Unterkante des Auftragsbodens reicht meist bis in 
eine Tiefe von rd. 1,0 m. 
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Hinsichtlich der Bodenart handelt es sich um Lehm oder Sand mit dünnen Tonbändern. Das 
Material enthält ebenfalls Bauschuttfragmente, ist aber sonst unauffällig. 
 
Unterhalb des Rekultivierungsbodens folgen sehr locker gelagerte Sande mit 
Bauschuttanteilen oder Erdaushub mit stark verrottetem Hausmüll. 
 
In einer Reihe von Bohrungen wurden ab 1,0 m Tiefe zudem Hohlräume festgestellt, 
insbesondere dort, wo darunter hausmüllartige Ablagerungen angetroffen wurden (B8, 11, 
12, 15, 19, 20). Dies ist auf Setzungen im Deponiekörper infolge des Abbaus der 
organischen Substanz zurückzuführen. 
 
In einigen Bohrungen wurde mit der Erkundungstiefe von 3,0 m noch der natürliche 
Untergrund aus Sanden erreicht (B1, 4, 5, 15, 27). 

4. Schlussfolgerungen 
 
Der Deponieumgriff wurde entsprechend der Darstellung in Anlage 2 weitgehend bestätigt. 
Im Südwesten wurde eine Anpassung hin zu einer um 150 m² kleineren Deponiefläche 
vorgenommen (6.650 m²). 
 
Die außerhalb der Altablagerung liegenden natürlichen Böden sind im wesentlich ungestört. 
Die anstehenden Fein-/Mittelsande weisen eine mindestens mitteldichte Lagerung auf. Eine 
Bebauung mit bis zu 3 Vollgeschossen dürfte hier ohne besondere Maßnahmen möglich 
sein. 
 
Die Böschungen der ehemaligen Abbaugrube müssen sehr steil gewesen sein (60-70°). 
 
Der über den Ablagerungen aufgebrachte Rohboden wurde beim Einbau stark verdichtet. 
Das darunter liegende Deponat aus Erdaushub und Hausmüll hat sich im Lauf der 
Jahrzehnte stark gesetzt (1 – 2 m). 
 
Aus hiesiger Sicht ist davon abzuraten, innerhalb der festgestellten Grenzen eine Bebauung 
vorzusehen. Das Baugrundrisiko (bis 12 m Verfüllungen mit unbekanntem, heterogenen 
Material) ist dort nicht einzuschätzen bzw. wäre nur durch Tiefengründung bis auf den 
unterhalb der Auffüllungen folgenden Fels beherrschbar. 
 
Nürnberg, den 29.12.2020 
 
 

 
P. Aleis 
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Anlagen 

ANLAGE 1: Übersichtsplan M 1 : 5.000      (1) 

ANLAGE 2: Lageplan M 1 : 1.000 
   Durchgeführte Bohrungen, Deponieumgriff    (1) 

ANLAGE 3: Bohrprofile        (25) 

ANLAGE 4: Fotodoku Schichtprofile      (9) 
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Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.1

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B1

Höhenmaßstab 1:15

NN + 329,97 m

B1/1 0,40
1,40

B1/2 2,10
2,60

Mutterboden:
Sand, schluffig bis tonig; 
graubraun, mittelhumos

Auffüllung:
Sand, schluffig bis tonig, schwach 
kiesig; braun,
Kalkstücke, Ziegelreste, wenig 
auffällig,
lockere Lagerung

Auffüllung:
Mittel-/Grobsand, schluffig; 
rostbraun,
ohne Fremdstoffe,
lockere bis mitteldichte Lagerung

Mittelsand, grobsandig, schlufffig; 
hell rostbraun, unauffällig,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 326,97 m
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Anlage: 3.2

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B2

Höhenmaßstab 1:15

NN + 329,90 m

B2/1 0,50
1,20

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun

Sand, schluffig;
dunkel graubraun,
anthropogen überprägt, sonst 
unauffällig,
lockere bis mitteldichte Lagerung

Sand, schluffig, z.T. feinkiesig; 
rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 327,90 m
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329,00
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328,50

328,25
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Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.3

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B4

Höhenmaßstab 1:15

NN + 330,54 m

B4/1 1,70
2,60

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun

Auffüllung (Auftragsboden): 
Mittel-/Grobsand, schluffig; braun, 
unauffällig, mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung),
sehr lockere Lagerung

Auffüllung: Sand, schluffig, kiesig; 
schwarzbraun,
Plastik-, Glas-, Keramik-, 
Ziegelstücke,
lockere Lagerung

Mittel-/Grobsand; hellbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 327,54 m
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Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.4

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B5

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,54 m

B5/1 1,50
2,60

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun,
mittelhumos

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand und Ton Wechsellagerung; 
braun,
unauffällig, mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig, kiesig, steinig; 
dunkelbraun,
Erdaushub und Bauschutt ~ 10%,
Ziegel, Beton, Schlacke, Alufolie, 
Plastik,
lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig; schwarzbraun,
humushaltig, ohne Fremdstoffe,
lockere bis mitteldichte Lagerung

NN + 328,54 m

0,50

1,00

1,50

2,60

3,00

331,75

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.5

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B7

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,97 m

B7/1 0,70
1,70

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun, 
mittelhumos

Auffüllung:
Sand, schluffig; braun,
durch Befahren verdichtet,
etwas Plastikfolie, sonst unauffällig, 
mitteldichte Lagerung

Mittel-/Grobsand, schwach schluffig;
hell rostbraun,
unauffällig, mitteldichte Lagerung

NN + 329,97 m

0,40

0,70

2,00

332,00

331,75

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.6

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B8

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,87 m

B8/1 0,60
3,00

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun, 
mittelhumos

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, schluffig, kiesig, schwach 
steinig; braun, Kalkschotter und 
Schlacke,
mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig, schwach kiesig; 
schwarzbraun, Kalk- und 
Ziegelstücke, lockere Lagerung

NN + 328,87 m

0,50

1,00

1,70

3,00

332,00

331,75

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.7

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B9

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,99 m

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun,
mittelhumos

Sand, schluffig, z.T. tonig; 
rostbraun,
natürlicher Boden, mitteldichte 
Lagerung

NN + 329,99 m

0,40

2,00

332,00

331,75

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.8

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B10

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,74 m

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun,
mittelhumos

Sand, schluffig; rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 329,74 m

0,45

2,00

331,75

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.9

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B11

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,44 m

Mutterboden:
Sand, tonig; dunkelbraun,
etwas Ziegel und Schotter

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, tonig; braun, unauffällig,
mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, kiesig, steinig; dunkelbraun,
Erdaushub und Bauschutt ~ 30%,
Schlacke-, Ziegel- und Betonstücke,
überwiegend lockere Lagerung

NN + 328,44 m

0,50

1,00

2,00

3,00

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.10

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B12

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,28 m

B12/1 0,80
2,30

Mutterboden:
Sand, schluffig; hell graubraun,
schwach humos

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, schluffig; braun, unauffällig,
lockere bis mitteldichte Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig, kiesig; 
schwarzbraun,
Rußpartikel, Ziegel,
sehr lockere Lagerung,

Kernverlust von 1,0 bis 1,8 m

Auffüllung:
Sand, schluffig bis tonig; 
dunkelbraun,
Glassplitter, wenig Ziegelstücke,
lockere Lagerung

NN + 328,28 m

0,20

0,75

2,30

3,00

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.11

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B13

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,28 m

B13/1 0,70
2,00

Mutterboden: Sand, schluffig; 
graubraun

Fein-/Mittelsand, schluffig; 
hellbraun,
natürlicher Boden,
unauffällig, mitteldichte Lagerung

Fein-/Mittelsand, schluffig; 
rostbraun,
unauffällig, mitteldichte Lagerung

NN + 329,28 m

0,50

1,00

2,00

331,50

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.12

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B14

Höhenmaßstab 1:15

NN + 330,94 m

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun, 
mittelhumos

Sand, schluffig; braun,
unauffällig, natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung,

Mittel-/Grobsand, schluffig,
z.T. feinkiesig; rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung,
ab 2,5 m dichte Lagerung

NN + 327,94 m

0,45

1,90

3,00

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.13

Datum: 02.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B15

Höhenmaßstab 1:15

NN + 331,04 m

Mutterboden:
Sand, schluffig bis schwach tonig; 
graubraun

Auffüllung (Auftragsboden):
Mittelsand, grobsandig, schluffig; 
braun,
unauffällig, Rohboden,
mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig, steinig; 
schwarzbraun,
Knochen-, Glas-, Ziegel- und 
Betonstücke, wenig Ruß oder 
Schlacke, lockere bis mitteldichte 
Lagerung

Sand, schluffig; rostbraun,
unauffällig, natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 328,04 m

0,20

1,00

1,80

2,70

3,00

331,25

331,00

330,75

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.14

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B16

Höhenmaßstab 1:15

NN + 330,46 m

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun

Mittel-/Grobsand, schluffig; 
rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

Fein-/Mittelsand, schluffig; hell 
rostbraun, natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 328,46 m

0,50

1,10

2,00

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.15

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B17

Höhenmaßstab 1:15

NN + 330,30 m

B17/1 0,50
1,10

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun

Mittelsand, grobsandig, 
schluffig; ockerbraun,
natürlicher Boden,
überwiegend lockere Lagerung

Mittel-/Grobsand, schluffig; 
rostbraun, natürlicher Boden,
lockere bis mitteldichte 
Lagerung

NN + 328,30 m

0,40

1,10

2,00

330,50

330,25

330,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.16

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B18

Höhenmaßstab 1:15

NN + 329,49 m

B18/1 0,40
0,80

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, tonig; braun,
Quarzgerölle, anthropogen 
überprägt, sonst unauffällig,
mitteldichte Lagerung

Sand, schluffig; rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 327,49 m

0,40

0,80

2,00

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.17

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B19

Höhenmaßstab 1:15

NN + 329,65 m

B19/1 2,30
3,00

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, schluffig; ockerbraun,
z.T. humushaltig, Betonstücke,
sonst unauffällig,
mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig, kiesig, steinig; 
schwarzbraun,
humushaltig, Schlacke, Plastikfolie,
lockere Lagerung

NN + 326,65 m

0,50

1,00

2,00

3,00

329,75

329,50

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75

326,50



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.18

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B20

Höhenmaßstab 1:15

NN + 329,10 m

Mutterboden:
Sand, schluffig; graubraun,
Keramikteile

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, tonig; ockerbraun,
z.T. humushaltig, mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung):
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig; graubraun,
mit Hausmüll (PVC-Belag), sehr lockere 
Lagerung,

Bohrhindernis bei 1,6 m --> Abbruch
NN + 327,50 m

0,50

1,00

1,30

1,60

329,25

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.19

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B21

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,99 m

B21/1 0,40
0,70

Mutterboden:
Sand, tonig; graubraun

Sand, stark schluffig
unauffällig,
mitteldichte Lagerung

Mittelsand, grobsandig, 
schluffig; rostbraun, natürlicher 
Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 327,99 m

0,30

0,70

1,00

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.20

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B22

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,64 m

B22/1 0,50
1,50

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun

Ton, sandig; braun,
natürlicher Boden,
steife Konsistenz

Mittel-/Grobsand, schluffig; 
rostbraun, natürlciher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 326,64 m

0,20

0,50

2,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75

326,50



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.21

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B23

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,94 m

B23/1 0,50
1,00

B23/2 1,80
2,80

Mutterboden:
Sand, schluffig, dunkel graubraun

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, stark tonig; braun, Plastikfolie

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, schluffig; rostbraun, unauffällig, 
verdichtet,
mitteldichte Lagerung

Kernverlust (Auffüllung),
sehr lockere Lagerung

Auffüllung:
Sand, schluffig; rostbraun,
ohne Fremdstoffe,
lockere Lagerung

NN + 325,94 m

0,40

0,55

1,00

1,70

3,00

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75

326,50

326,25

326,00

325,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.22

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B24

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,93 m

B24/1 0,70
1,70

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkel 
graubraun

Sand, tonig; braun,
natürlicher Boden,
steife Konsistenz

Mittelsand, grobsandig, 
schluffig; rostbraun, natürlicher 
Boden,
unauffällig,
mitteldichte Lagerung

NN + 326,93 m

0,40

0,70

2,00

329,00

328,75

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.23

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B26

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,23 m

B26/1 0,80
1,80

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun

Schluff, sandig, tonig; 
ockerbraun,
natürlicher Boden,
steife Konsistenz

Sand, schluffig; rostbraun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung, ab 1,5 
m annähernd dichte Lagerung

NN + 326,23 m

0,50

0,80

2,00

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75

326,50

326,25

326,00



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.24

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B27

Höhenmaßstab 1:15

NN + 328,49 m

B27/1 0,80
2,30

Mutterboden:
Sand, schluffig; dunkelbraun,
Quarzgerölle

Auffüllung (Auftragsboden):
Sand, stark tonig; braun, steife 
Konsistenz

Auffüllung:
Sand, schluffig; rostbraun fleckig,
bis 1 m verdichtet,
sonst sehr lockere Lagerung,
natürlicher Boden,

Kernverlust von 1,0 bis 1,4 m

Sand, schluffig; braun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 325,49 m

0,40

1,00

2,70

3,00

328,50

328,25

328,00

327,75

327,50

327,25

327,00

326,75

326,50

326,25

326,00

325,75

325,50

325,25



Sachverständigenbüro
Dipl.-Geol. P. Aleis
Bennostr. 6
90411 Nürnberg

Schichtprofil / Rammdiagramm

Anlage: 3.25

Datum: 03.12.2020

Bearb.: Lauchstedt

Projekt:  20/10/P484, Ehem. Deponie "Am Höllweg":
Ermittlung der Deponieränder

Auftraggeber:  Stadt Stein, Hauptstr. 56, 90547 Stein

B28

Höhenmaßstab 1:15

NN + 330,58 m

B28/1 0,50
2,50

Mutterboden:
Sand, schluffig bis tonig; graubraun

Auffüllung:
Sand, schluffig; dunkelbraun,
Kalk-/Asphaltstücke, etwas Ruß 
und Schlacke,
sehr lockere Lagerung

Kernverlust von 1,0 - 1,8 m

Mittel-/Grobsand, schluffig; braun,
natürlicher Boden,
mitteldichte Lagerung

NN + 327,58 m
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Bild 1: B1  0,0-2,0 m 
 

 
Bild 2: B1  2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 3: B2  0,0-2,0 m 
 
 

 
Bild 4: B4  0,0-2,0 m 
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Bild 5: B4  2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 6: B5  0,0-2,0 m 
 

 
Bild 7: B5  2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 7: B7  0,0-2,0 m 
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Bild 8: B8  0,0-2,0 m  
 

 
Bild 9: B8  2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 10: B9  0,0-2,0 m 
 

 
Bild 11: B10 0,0-2,0 m 
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Bild 12: B11 0,0-2,0 m 
 

 
Bild 13: B11 2,0-3,0 m  
 
 

 
Bild 14: B12 0,0-2,0 m  
 

 
Bild 15: B12 2,0-3,0 m  
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Bild 16: B13 0,0 - 2,0 m 
 
 

 
Bild 17: B14 0,0-2,0 m 
 

 
Bild 18: B14 2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 19: B15 0,0-2,0 m 
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Bild 20: B15 2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 21: B16 0,0-2,0 m 
 
 

 
Bild 22: B17 0,0-2,0 m 
 
 

 
Bild 23: B19 0,0-2,0 m 
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Bild 24: B19 2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 25: B20 0,0-1,6 m 
 
 

 
Bild 26: B21 0,0-1,0 m 
 
 

 
Bild 27: B22 0,0-2,0 m 
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Bild 28: B23 0,0-2,0 m 
 
 

 
Bild 29: B24 0,0-2,0 m 
 
 

 
Bild 30: B26 0,0-2,0 m 
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Bild 31: B27 0,0-2,0 m 
 

 
Bild 32: B27 2,0-3,0 m 
 
 

 
Bild 33: B28 0,0-2,0 m 
 

 
Bild 34: B28 2,0-3,0 m 
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