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Vorbemerkungen

Vorhaben

Im Westlichen Stadtgebiet von Stein ist auf dem Weihersberg ein neues Stadtquartier
auf einer Flache von ca. 18 Hektar geplant. Hierzu stellt die Stadt Stein den
stadtebaulichen Entwurf mit den beteiligten Planern auf.

Um flr die weitere Planung entsprechende Niederschlagsableitungskonzepte planen
zu konnen, wurde unser Buro mit der Erkundung und Bewertung der
Versickerungsfahigkeit des Untergrundes beauftragt.

Hohenbezug, Lage

Die Untersuchungspunkte wurden auf die Hohe eines Kanaldeckels mit der Nr. 19.22
eingemessen: 329,30 m NN (Héllweg, Fl. 321/2, Zufahrt Bus-Terminal).

Hohe und Lage der Bohrungen sind in Anlage 6 zusammengestellt.

Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden verwendet:
[1] Digitale geologische Karte von Bayern M 1: 25.000, Blatt 6532 Nurnberg

[2] WEI Masterplan (262_ST_2_201_Lageplan_250303.dwg)

Untersuchungsprogramm

Am 10. und 11.03.25 erfolgten zur Erkundung der oberflachennah anstehenden
Bdden 10 Kleinrammbohrungen bis in Tiefen zwischen 2,5 und 3,0 m.

Die Auswahl der Bohransatzpunkte folgte dabei weitgehend den geologischen

Vorinformationen.

Die Untersuchungspunkte wurden im Vorfeld hinsichtlich Kampfmitteln freigemessen
(s. Anlage 7).
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Mit Ausnahme des Untersuchungspunktes B2 (ehemalige Tennisanlage) wurde an
jedem Untersuchungspunkt ein Sickertest (Gelandeversuch) zur Ermittlung des
Durchlassigkeitsbeiwerts (ki-Wert) durchgeflihrt.

Fir den Untersuchungspunkt B2 wurde der k~-Wert aus den Ergebnissen einer
KorngréRenanalyse (Bodenprobe B2/1) abgeleitet.

Standortverhaltnisse
Geologische Vorinformationen

Die geologische Karte [1] weist flr den Untersuchungsbereich 3 Einheiten aus. Sie
sind im Lageplan der Anlage 2 eingetragen.

Hochgelegene Schotter

Sie gehdren zu den altesten FluRablagerungen der Rednitz und der Pegnitz und sind
Relikte der Oberterrasse. Die Ablagerungen bestehen gemaf den Erlauterungen zum
geologischen Kartenblatt aus Geréllen, Kiesen und gelbbraunen, grobkérnigen
Sanden. Die Schichtdicke duirfte in Abhangigkeit der Geologie bei 4 bis 6 m liegen

Blasensandstein

Der Blasensandstein besteht aus einer Wechselfolgen von Ton- und Sandsteinen. Er
verwittert zu Schlufftonen, Lehnmen und reinen Sanden.

Lehrbergschichten

Die Lehrbergschichten bestehen U(berwiegend aus sandigen Tonen und liefern
erfahrungsgemal schwere Lehmbdéden. Sie treten im Untersuchungsbereich im
aulersten Westen auf.

Klnstliche Aufflllungen

Im Plangebiet befindet sich die ehem. Deponie "Am Hollweg", deren seitliche
Ausdehnung, Verfiilitiefe und Stoffinventar in einer Reihe von Untersuchungen
ermittelt wurde. Gemal den uns vorliegenden Unterlagen sind im Bereich der
Altablagerung keine Gebaude geplant.
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Aulerhalb der Verfillungen der Deponie wurden kinstliche Aufflllungen nur in

begrenztem Umfang angetroffen:

Bohrung B1: Lager- und Wendeplatz unterhalb Bus-Terminal
Oberflachenbefestigung aus Schotter mit Bauschuttfragmenten
Unterkante Auffullung: 0,5 m

Bohrung B2: Ehem. Tennisplatz
Schottertragschicht unter Tennisbelag aus Ziegelmehl
Unterkante Auffullung: 0,4 m

Grundwasser

Die Lage des Grundwasserspiegels ist aus den Grundwassermessstellen der ehem.
Deponie "Am Hoéllweg" bekannt.

Mit Grundwasser ist je nach Morphologie in Tiefen zwischen 12 und 15 m ab der
Gelandeoberflache zu rechnen (rd. 316,50 m NN). Den Wasserstauer bilden dabei die

tonigen Lehrbergschichten.

Lokal ist die Bildung von kleinrdumigen Grundwasservorkommen als sog.

schwebendes Grundwasser moglich.

Ein derartiges Vorkommen diirfte im Bereich der Bohrung B8 vorliegen. Dort wurde
nach kurzem Wiederanstieg ein Wasserspiegel von 2,40 m unter der
Gelandeoberflache festgestellt.

Ortliche Befunde

Die bei der Erkundung angetroffenen Verwitterungsbdéden zeigen abweichend von
den aus den geologischen Vorinformationen erwarteten Unterschieden einen
verhaltnismanig ahnlichen Materialaufbau.

In den Bohrungen B4 bis B10 liegt bis in eine Tiefe von rd. 1,0 m ein sandig-
schluffiger Decklehm vor. Ausnahmen bilden die Bohrungen B1 (liegt tiefer, wurde
abgegraben), B2 (Tennisanlage, vermutlich abgegraben) und B3 (fehlt,
moglicherweise abgetragen im landwirtschaftlichen Betrieb).
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Darunter folgten in allen Bohrungen Sande mit unterschiedlichen Feinkornanteilen
aus Schluff und Ton. Die Lagerung ist zunachst mitteldicht. Bei héherem Feinanteil
liegt eine steife Konsistenz vor.

Unterhalb einer Tiefe von 1,5 bis 2,0 m nimmt die Lagerungsdichte deutlich zu. Ab
einer Tiefe von 2,5 m konnte der Untergrund mit dem beim Bohren eingesetzten
Rammkernverfahren kaum noch durchortert werden.

Durchlassigkeit des Untergrundes

Die insgesamt 9 Sickerversuche erfolgten als Open-End-Test (Eingiel3versuch mit
konstanter Druckhéhe) in Tiefen zwischen 1,3 und 1,5 m (s. Versuchsprotokolle in
Anlage 4). Aufgrund der nach unten zunehmenden Lagerungsdichte erfolgten keine
Sickertest in groRRerer Tiefe.

Die tatsachliche Versickerungsleistung des Bodens liegt i.d.R. um den Faktor 2 héher
als im Feldversuch ermittelbar (Merkblatt DWA-A 138). Die korrigierten Werte stehen
als Bemessungswerte in der rechten Spalte von Tabelle 1.

Bez. Tiefe [m] kr-Wert [m/s] aus Sickertest | ke-Wert [m/s] mit Korrekturfaktor 2
B1-SV 1,30 9,27 x 106 1,9x 10°%
B3-SV 1,30 3,23 x 106 6,5x 10
B4-SV 1,30 1,64 x 106 3,3x10%
B5-SV 1,50 4,40 x 107 8,8x 107
B6-SV 1,30 6,84 x 107 1,4 x 108
B7-SV 1,40 1,38 x 106 2,8x10%
B8-SV 1,50 6,47 x 106 1,3x10°
B9-SV 1,50 6,97 x 107 1,4 x 108
B10-SV 1,30 4,14 x 107 8,3x 107

Tab. 1: Durchlassigkeitsbeiwerte aus Sickerversuchen
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In der Bohrung B2 (Tennisplatz) konnte aufgrund von Nachfall im Bohrloch kein
Sickertest durchgefiihrt werden.

Deshalb wurde an der Bodenprobe B2/1 eine KorngrélRenanalyse durchgefihrt und
daraus der k+-Wert mit dem Verfahren von BEYER abgeleitet (s. Anlage 5).

Fir die Bemessung ist das Ergebnis gemal Arbeitsblatt DWA-138, Anhang B, Tab. 1
um den Faktor 0,2 abzumindern (s. Tabelle 2, rechte Spalte).

Bez. Tiefe [m] k~-Wert [m/s] aus Sickertest | ki-Wert [m/s] mit Korrekturfaktor 0,2

B2/1 0,6-1,4m |3,5x10° 7,0x 10

Tab. 2: Durchlassigkeitsbeiwert aus Sieblinie, Ableitung nach BEYER

Bewertung

Aus den im Kapitel 5 ermittelten k-Werten ist zunachst von folgenden mittleren
Durchlassigkeiten auszugehen:

B1, B8: 1,5 x10° m/s
B2-B7,B9,B10: 2,1 x10%m/s

In der Tabelle K. 8 - "Prifgrofien fir die generelle Versickerungseignung (ohne
Festlegung der geplanten Versickerungsanlage) im Rahmen der Ersteinschatzung" -
des Kommentars zum Arbeitsblatt DWA-A 138 ist der Grenzwert fur eine
Versickerung bei 5 x 10® m/s angegeben. Der Baugrund ist demnach mit Ausnahme
der Bereiche um B1 und B8 fiir eine Versickerung ungeeignet.

Nach DWA-A 138 Abschn. 3.3.3 kann der o.g. Grenzwert auf 1 x 10® m/s
abgemindert werden, wenn die Versickerung Uber Rigolen durchgefihrt wird. In
diesem Sinne ware eine Versickerung gerade noch zulassig.

Eine Zonierung des Untersuchungsgebietes nach Durchlassigkeitsbereichen |asst
sich aus den Ergebnissen nicht vornehmen. Etwas hdhere Versickerungsleistungen
sind nordlich des Hollwegs (B1, eingeschrankt auch B2) sowie im Sudwesten
(Bohrung B8) zu erwarten.
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GroRere Dachflachen dirften bei den gegebenen Verhaltnissen nur Gber ausreichend
grofd dimensionierte Versickerungsanlagen zu entwassern sein.

Im Bereich der hoch gelegenen Schotter (Sand/Kies Tert./Quart., s.Anlage 2) liegen in
Abschnitten tiefer als 3,0 m lokal mdglicherweise gréfiere Durchlassigkeiten vor.

Unterhalb der Kiessande folgt die verwitterte Keuperoberflache (Blasensandstein, im
Westen auch Lehrbergschichten). Das Sickerwasser kann sich auf der
Keuperoberflache aufstauen und anschlieBend horizontal bzw. im Gelandefallen
ausbreiten.

Im konkreten Vorhabensfall sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die evil.
Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen sind zu prifen.

Nurnberg, 29.03.2025

/. e s

Dipl.-Geol. P. Aleis

Anlagenverzeichnis

ANLAGE 1: Ubersichtsplan M 1: 10.000 (A4-Format) (1)
ANLAGE 2: Lageplan M 1 : 3.000 (A3-Format) (1)
ANLAGE 3: Schichtprofile Bohrungen B1 bis B10 (10)
ANLAGE 4: Protokolle Sickerversuche B1, B3-B10 (9)
ANLAGE 5: Siebanalyse / kf-Wert, Bohrung B2 (1)
ANLAGE 6: Lage und Héhe Ansatzpunkte B1 bis B10 (1)

ANLAGE 7: Protokoll Kampfmittelsondierung Ing.Buro B. Kolbe, Nirnberg (1)
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90411 Niirnberg

Projekt: Entwicklung Weihersberg, PN25/01/P1028

Anlage: 3

Datum: 11.03.25

Auftraggeber: Bayerngrund
Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Bearb.: Aleis

Schichtprofil | Rammdiagramm

325,80

325,50

325,20

324,90

324,60

324,30

324,00

323,70

323,40

323,10

322,80

322,50

B1/1

B1/2

B1
NN + 325,57 m
Auffillung
Sand, kiesig, schluffig, z.T. steinig
Bauschuttfragmente
0,50
B1/SV l 1,30
1,30
Mittelsand, schluffig, z.T.
0,80 grobsandig; rostbraun
1,80
2,00 3,00
3,00 NN + 322,57 m

Hohenmalistab 1:20

kein Wasser messbar
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Sachverstindigenbiiro Projekt: Entwicklung Weihersberg, PN25/01/P1028

Anlage: 3

Datum: 11.03.25

Auftraggeber: Bayerngrund
Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Bearb.: Aleis

Schichtprofil | Rammdiagramm

327,30

327,00

326,70

326,40

326,10

325,80

325,50

325,20

324,90

324,60

B2
NN + 327,18 m
0,06 _ Tennisbelag, Ziegelmehl, rot
Ao
A 5 Auffiillung
. Tragschicht, Schotter; grau
0,40
Mittelsand, schluffig, z.T.
grobsandig; hellbraun
B2/1 0,60
B 1,40 1,50
Feinsand, schluffig-tonig;
grau+rostbraun fleckig
B2/2 1,50
2,20
2,50
NN + 324,68 m

kein Wasser messbar

Hohenmaldstab 1:20




Sachverstindigenbiiro Projekt: Entwicklung Weihersberg, PN25/01/P1028 |Anlage: 3

Dipl.-Geol. P. Aleis Datum: 11.03.25
Bennostr. 6
90411 Niirnberg Auftraggeber: Bayerngrund Bearb.: Aleis

Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

332,10 B3

NN + 331,82 m

331,80

Muu
Mu *%

Mutterboden: Sand, schluffig;
dunkel-graubraun

0,30 Mu =
331,50
331,20
Fein-/Mittelsand, schluffig;
330,90 ockerbraun
330,60
B3/SV 1,30
B3/ | | 0,50 1.30 1 40
1,40
330,30 ]
330,00
Mittelsand, grobsandig, schluffig
bis tonig; rostbraun
dicht gelagert
329,70
329,40
B3/2 1,50 2,50
2,50 NN + 329,32 m
Héhenmalistab 1:20
329,10

kein Wasser messbar
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Bearb.: Aleis

Schichtprofil | Rammdiagramm

327,90

327,60

327,30

327,00

326,70

326,40

326,10

325,80

325,50

325,20

324,90

324,60

B4

NN + 327,68 m

Mutterboden: Sand, stark
schluffig; dunkelgrau

0,30
Feinsand, schluffig-tonig;
graubraun
Decklehm, humushaltig, steif
1,00
B4/SV l 1,30
1,30
Sand, schluffig; rostbraun
mit Lehmlagen
B4/1 1,10
,10
2,50
Felszersatz: Feinsand, schlufifg;
braun )
dicht gelagert, Ubergang in Fels
B4/2 2,50 3,00
3,00 NN + 324,68 m

Hohenmafstab 1:20

kein Wasser messbar
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Bearb.: Aleis

Schichtprofil | Rammdiagramm

330,00

329,70

329,40

329,10

328,80

328,50

328,20

327,90

327,60

327,30

327,00

326,70

B5/1

B5/2

BS

NN + 329,76 m

Mutterboden: Feinsand,
schluffig-tonig; dunkel-graubraun

0,40
Decklehm
Schluff, sandig, tonig; graubraun
humushaltig
1,00
B5/SV l 1,50
1,50
Feinsand, stark tonig; braun
mit dinnen Sandlagen bis 5¢cm
1,30
2,30
- 2,50
Feinsand, stark schluffig; braun
dichtgelagert
2,50 3,00
3,00 NN + 326,76 m

Hohenmafstab 1:20

kein Wasser messbar
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Dipl.-Geol. P. Aleis Datum: 11.03.25
Bennostr. 6
90411 Niirnberg Auftraggeber: Bayerngrund Bearb.: Aleis

Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

332,70 B6
NN + 332,42 m
332,40
Mutterboden: Sand, tonig;
dunkelgrau
0,30
332,10
Schluff, sandig, tonig; ockerbraun
Decklehm
331,80
0,70
331,50
331,20
B6/SV l 1,30
1,30
Fein-/Mittelsand, schluffig;
rostbraun
330,90 mit Lehmbandern im cm Bereich,
mitteldicht
330,60
330,30
B6/1 1,00 2,30
2,30
330,00
Fein-/Mittelsand, stark schluffig;
rotrostbraun
329,70 Uberwiegend dicht
B6/2 2,50 3,00
329,40 3,00 NN + 329,42 m

Hohenmalistab 1:20

kein Wasser messbar
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Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

331,80

331,50

331,20

330,90

330,60

330,30

330,00

329,70

329,40

329,10

328,80

328,50

B7/1

B7/2

B7

NN + 331,53 m

Mutterboden: Sand, tonig;

graubraun
0,35
Schluff, tonig, sandig; hell
graubraun
Decklehm, weichsteif
0,80
B7/SV l 1,40
1,40 Sand, schluffig-tonig; rostbraun
mitteldicht
1,00
2,00 2.10
Sand, schluffig
2,20
2,80
3,00
NN + 328,53 m

Hohenmafstab 1:20

kein Wasser messbar
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Dipl.-Geol. P. Aleis Datum: 11.03.25
Bennostr. 6
90411 Niirnberg Auftraggeber: Bayerngrund Bearb.: Aleis

Grundstiicksbeschaffungs und -erschlieBungs
GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

B8
Mutterboden: Sand, tonig;
dunkel-graubraun
331,80 0,30
Schluff, sandig, tonig;
hellgraubraun
Decklehm, weichsteif
331,50 0,60
331,20
330,90
330,60 B8/SV l 1,50
1,50
Sand, schluffig-stark schluffig;
rostbraun
weichsteif bzw. mitteldicht-dicht
330,30
330,00
B8/1 1,00
2,30
329,70 2,40
11.03.25
329,40 2,70 2,70
Sand, schluffig; hellbraun
nass ab 2,7 m
329,10 3,00
NN + 329,08 m

Hohenmafstab 1:20

328,80

---- Wasser messbar ab 2,39 ----
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GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

B9
333,30
NN + 333,12 m
Mu .
333,00 M s Mutterboden: Sand, schluffig;
u graubraun
0,30 My -<
332,70 . .
Schluff, tonig, sandig; braun
Decklehm, weichsteif
0,70
332,40
332,10
331,80
B9/SV l 1,50
1,50 Mittel-/Grobsand, stark schluffig;
331 ’50 I'Otbl'aL.]n )
z.T. feinsandig
B9/1 0,80
1,80
331,20
330,90
2,50
330,60 NN + 330,62 m

Hohenmalfistab 1:20

kein Wasser messbar
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GmbH, Giesinger Bahnhofsplatz 2, 81539 Munchen

Schichtprofil | Rammdiagramm

334,80 B10
NN + 334,56 m
334,50
Mutterboden: Sand, schluffig;
schwarzbraun
0,30
334,20
Decklehm
Sand, schluffig-stark schluffig;
graubraun
333,90 stark feucht-nass
B10/1 0,50
0.80 0,90
333,60
Feinsand, stark tonig; rostgrau
fleckig
333,30 B10/SV l 1,30 steif, staut Wasser
1,30
1,50
333,00
332,70
Sand, schluffig, tonig;
rotrostbraun
wasserstauend
332,40
332,10 2,50
NN + 332,06 m
331,80 Héhenmalstab 1:20

kein Wasser messbar




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B1-SV Bohrtiefe [m]: 1,30

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 11.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (] [a] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
180 180 413 413 0,000413 9,48E-06
300 120 678 265 0,000265 9,13E-06
615 315 1380 702 0,000702 9,21E-06

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 9,27E-06

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis ---- Bennostr. 6 ---- 90411 Nurnberg ---- Tel. 0911 - 25 56 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B3-SV Bohrtiefe [m]: 1,30

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 11.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (g] (g] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
120 120 92 92 0,000092 3,17E-06
300 180 229 137 0,000137 3,15E-06
600 300 468 239 0,000239 3,29E-06
900 300 699 231 0,000231 3,18E-06
1260 360 991 292 0,000292 3,35E-06

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 3,23E-06

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis  ----

Bennostr. 6 -

90411 Nirnberg ----

Tel. 0911 - 2556 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B4-SV Bohrtiefe [m]: 1,30

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 10.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (g] (g] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
120 120 46 46 0,000046 1,58E-06
300 180 114 68 0,000068 1,56E-06
600 300 231 117 0,000117 1,61E-06
900 300 354 123 0,000123 1,69E-06
1200 300 481 127 0,000127 1,75E-06

Wasserstand unter GOK [m]: >3m kf-Wert: 1,64E-06

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis  ----

Bennostr. 6 -

90411 Nirnberg ----

Tel. 0911 - 2556 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B5-SV Bohrtiefe [m]: 1,50

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 10.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (] [a] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
120 120 15 15 0,000015 5,17E-07
300 180 35 20 0,000020 4,59E-07
600 300 74 39 0,000039 5,37E-07
900 300 92 18 0,000018 2,48E-07

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 4,40E-07

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis ---- Bennostr. 6 ---- 90411 Nurnberg ---- Tel. 0911 - 25 56 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B6-SV Bohrtiefe [m]: 1,30

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 11.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (g] (g] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
120 120 18 18 0,000018 6,20E-07
300 180 47 29 0,000029 6,66E-07
600 300 97 50 0,000050 6,89E-07
900 300 149 52 0,000052 7,16E-07
1200 300 202 53 0,000053 7,30E-07

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 6,84E-07

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis  ----

Bennostr. 6 -

90411 Nirnberg ----

Tel. 0911 - 2556 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B7-SV Bohrtiefe [m]: 1,40

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 11.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (] [a] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
240 240 81 81 0,000081 1,39E-06
600 360 208 127 0,000127 1,46E-06
900 300 306 98 0,000098 1,35E-06
1200 300 401 95 0,000095 1,31E-06

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 1,38E-06

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis ---- Bennostr. 6 ---- 90411 Nurnberg ---- Tel. 0911 - 25 56 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4
Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen
Projekt.Nr. 25/01/P1028
Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25
Bezeichnung: B8-SV Bohrtiefe [m]: 1,50
Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00
Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022
Datum: 10.03.25 DN Rohr [m]: 0,044
t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall
[sec] [sek] (g] (g] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
60 60 104 104 0,000104 7,16E-06
180 120 296 192 0,000192 6,61E-06
300 120 481 185 0,000185 6,37E-06
600 300 929 448 0,000448 6,17E-06
1230 630 1850 921 0,000921 6,04E-06
Wasserstand unter GOK [m]: >3m kf-Wert: 6,47E-06

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis  ----

Bennostr. 6 -

90411 Nirnberg ----

Tel. 0911 - 2556 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B9-SV Bohrtiefe [m]: 1,50

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 10.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (] [a] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
300 300 55 55 0,000055 7,58E-07
600 300 109 54 0,000054 7,44E-07
900 300 159 50 0,000050 6,89E-07
1260 360 211 52 0,000052 5,97E-07

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 6,97E-07

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis ---- Bennostr. 6 ---- 90411 Nurnberg ---- Tel. 0911 - 25 56 93 91




Open-End-Test (Eingiel3versuch) mit konstanter Druckhdhe

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwerts (ki)

Bauvorhaben: [Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein Anlage: 4

Auftraggeber: |Bayerngrund GmbH, 81539 Miinchen

Projekt.Nr. 25/01/P1028

Bearbeiter: P. Aleis Datum: 14.03.25

Bezeichnung: B10-SV Bohrtiefe [m]: 1,30

Niveau FP [m]: Lange Rohr [m]: 2,00

Niveau [m NNJ: Radius Rohr [m]: 0,022

Datum: 10.03.25 DN Rohr [m]: 0,044

t Intervall Verbrauch V AV AV kf im Intervall

[sec] [sek] (] [a] [m?] [m/s]
0,0 0 0 0 0 0
300 300 34 34 0,000034 4,68E-07
600 300 65 31 0,000031 4,27E-07
900 300 94 29 0,000029 3,99E-07
1200 300 121 27 0,000027 3,72E-07

Wasserstand unter GOK [m]: >3 m kf-Wert: 4,17E-07

Sachverstandigenbiro Dipl.-Geol. P. Aleis ---- Bennostr. 6 ---- 90411 Nurnberg ---- Tel. 0911 - 25 56 93 91
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UTM32 Koordinaten

Bohrung m NN

Rechtswert Hochwert
Bl 325,57 645106 5474487
B2 327,18 645238 5474587
B3 331,82 645270 5474465
B4 327,68 645048 5474388
B5 329,76 645106 5474361
B6 332,42 645273 5474359
B7 331,53 645337 5474385
B8 332,08 645038 5474207
B9 333,12 645149 5474202
B10 334,56 645264 5474200

Hohenbezugspunkt: Kanaldeckel Nr. 19.22: 329,30 m NN, Héllweg, Zufahrt Bus-Terminal

Entwicklung Weihersberg, Stadt Stein

Erkundungsbohrungen B1-B10, H6he und Lage

25/01/P1028

Anlage 6



KOLBE GEOPHYSIK

Anlage 7
Messungen = Gutachten

Kolbe Geophysik UG
(haftungsbeschrankt)
Rennweg 55

90489 Nirnberg

Sachverstandigenbiro Telefon: (0911) 53 73 77

Dipl.-Geol. Peter Aleis Telefax: (0911) 53 73 76
Herrn Peter Aleis mobil: 0160 /902 902 02
Bennostr. 6 email:  kolbe-geophysik@arcor.de
90411 Nurnberg
Datum : 14.03.2025
Auftrag-Nr. : 15m118

90547 Stein, Hollweg
Gepl. Entwicklungsgebiet Weihersberg
Hier: Bohrpunktfreigaben vom 07.03.2025

Sehr geehrter Herr Aleis,
hier die Dokumentation der Bohrpunktfreigaben fur das Entwicklungsgebiet Weihersberg in
Stein:

Das Gelande befindet sich 6stlich der Bundesstral3e B14 und wird vom Hofackerweg im Siiden
und vom Hollweg im Norden begrenzt. Ostlich grenzt das Palm Beach und das Gelande des
STV Deutenbach an. Die Flache wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Zur Zeit ist kein
nennenswerter Bewuchs vorhanden.

Es waren 10 Baugrundbohrungen zu untersuchen. Die Untersuchung der Ansatzpunkte
erfolgte im Zuge der Ortsbegehung am 07.03.2025 mittels Magnetfeldsondierungen [nT].

Befunde:

B1: Baulagerplatz Schotter /Asphalt, Nordseite des Entwicklungsgebiets, Ablagerungen mit
Eisenbestandteilen, am Bohrpunkt unaufféllig bei 10 nT

B1lb: Baulagerplatz Schotter /Asphalt, Nordseite des Entwicklungsgebiets, Ablagerungen mit
Eisenbestandteilen, am Bohrpunkt unaufféllig bei 10 nT

B2: ehemaliger Ascheplatz, Nordseite des Entwicklungsgebiets, am Bohrpunkt unauffallig bei 3
nT

B3-B10: landwirtschaftliche Flache, an den Bohrpunkten sehr geringe Magnetfeldvariationen
von jeweils 1 nT

An den Ansatzpunkten wurden keine Bodenobjekte aus Eisen geortet. Die Aussagetiefen bzgl.
Bodenobjekten mit Ausdehnungen >0,5 m betragen 3 m ab GOK.

Die Leitungsklarung fir die Bohrungen erfolgte gesondert.

Die vorliegende Untersuchung ist punktuell auf die Bohrstellen beschrankt. Vor Beginn der
Bauarbeiten ist eine vollstandige Kampfmitteluntersuchung durchzuftihren.

Zur Beantwortung von Ruckfragen stehen wir gern zur Verfigung. Die Rechnung ist beigefigt.

Mit freundlichen GriiRen

Kolbe Geophysik UG
Dipl.-Geophys. Benno Kolbe

Kolbe Geophysik UG (haftungsbeschréankt) Sitz der Gesellschaft: Nirnberg, HRB 24855  Geschéftsfiihrer: Dipl.-Geophys. Benno Kolbe
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