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Entwicklungsfläche Weihersberg in Stein

Aktuelle Nutzung: Überwiegend Grün- bzw. Freiflächen

Neue Nutzung: Mischnutzung (Wohnen, Handel) und 

Grünflächen
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Modellierung mit FITNAH-3D

Modelltechnische/Meteorologische Randbedingungen:
- Modellrechnung 21-14 h (mikro- oder mesoskalig)

- sommerliche Hochdruckwetterlage mit geringem 
Luftaustausch und ungehinderten Ein- und 
Ausstrahlungsbedingungen

Eingangsdaten

Landnutzung, Versiegelungsgrad, Strukturhöhe, Relief

Ergebnisse: Strömungskomponente

Windrichtung und ςgeschwindigkeit, Volumenstromdichte und -
produktionsrate

 Ą geländeklimatisches Prozessgeschehen (z.B. Leitbahnen)

Ergebnisse: Thermische Komponente

Bodennahe Lufttemperatur, humanbioklimatischer Index PET

 Ą thermisches Wohlbefinden (Wärmeinseleffekt)

Modellierungen
 

Klimamodellierung im 5m-Raster

- Nacht (04:00 Uhr) Ҧ ƳŀȄƛƳŀƭŜ !ōƪǸƘƭǳƴƎ 

- Tag (14:00 Uhr) Ҧ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 9ƛƴǎǘǊŀƘƭǳƴƎ

- Darstellungsniveau: Vorrangig 0-2 m ü. Grund

- Vergleich zwischen Ist- und Plan-Situation
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Eingangsdaten

Ist-Situation

Plan-Situation
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Nächtliche Situation ï Lufttemperatur (4 Uhr)

Ist-Situation Plan-Situation
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Nächtliche Situation ï Lufttemperatur (4 Uhr)
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Nächtliche Situation ï Windgeschwindigkeit (4 Uhr)

Ist-Situation Plan-Situation
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Nächtliche Situation ï Windgeschwindigkeit (4 Uhr)
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Nächtliche Situation ï Kaltluftvolumenstromdichte (4 Uhr)

Ist-Situation Plan-Situation
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Nächtliche Situation ï Kaltluftvolumenstromdichte (4 Uhr)

VDI-Richtlinie 3787 Blatt 5:
10 % Veränderung ς 
Hohe vorhabenbedingte 
Auswirkung

5-10 % Veränderung ς 
Mäßige vorhabenbedingte 
Auswirkung
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Nächtliche Situation ï Zusammenfassung

Lufttemperatur:
- Veränderungen fast ausschließlich auf Plangebiet begrenzt

- Veränderungen unmittelbar bedingt durch Veränderung 
der Landnutzung (z.B. Versiegelung von Teilflächen) 

Windgeschwindigkeit:
- Im Ausgangszustand Überströmung des Plangebiets von Südwesten in Richtung 

Westen, Norden und Osten

- Verringerung der Windgeschwindigkeit innerhalb und nördlich des Plangebiets durch 
Bebauung

Kaltluftvolumenstromdichte:
- Hohe planungsbedingte Auswirkungen in den Bereichen Glockenweg/Friedensweg, 

Sommerstraße/Herbststraße und Regelsbacherstraße/Weihersberger Straße

- Trotz Veränderung der Kaltluftströmung nur geringfügige Veränderungen der Lufttemperatur in 
bestehenden Siedlungsgebieten

- Aufgrund der bioklimatisch günstigen Ausgangssituation im Bestand können die planbedingten 
Auswirkungen als unerheblich eingeschätzt werden.
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Tag-Situation ï PET (14 Uhr)

Ist-Situation Plan-Situation


