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Aufgabenstellung

Â Entwicklung eines ca. 18 ha großen Wohngebietes in Stein, südlich des Hollweges, westl. der bestehenden 
Bebauung

Â Im Vorfeld der Erstellung der Auslobungsunterlagen im Rahmen eines stadtplanerischen Wettbewerbs: 
Einschätzung möglicher lokalklimatischer Auswirkungen

Â Berücksichtigung in den Auslobungsunterlagen 

Â Spätere Begleitung des Wettbewerbsverfahrens
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Ziel der Stellungnahme

Ą erster Arbeitsschritt im Vorfeld des städteplanerischen Wettbewerbs

Â Prüfung, ob Auswirkungen auf die umliegende Bebauung zu erwarten sind hinsichtlich:

Á Einschränkung einer Durchlüftung (Abbau von Wärme, Spurenstoffen)

Á Reduktion einer möglichen Kaltluftproduktion

Â Erste Überlegungen zur Optimierung einer geplanten Bebauung und Begrünung im Gebiet selbst zur Schaffung 
von

Á guten lokalklimatischen Verhältnissen mit hoher Aufenthaltsqualität
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Untersuchungsumfang

Â Üblicher Untersuchungsumfang bei diesen Fragestellungen:

Á Analyse der mittleren dynamischen Windverhältnisse (Durchlüftung, insbes. am Tag)

Á Analyse auf mögliche regionale Kaltluftsysteme und deren Beeinflussung
durch eine Bebauung 

Á Analyse auf mögliche lokale Kaltluftsysteme und deren Beeinflussung durch
eine Bebauung

Á Mögliche Auswirkungen (Beeinträchtigungen) des Nahfeldes durch das Vorhaben

Á Optimierung der Bebauung im Plangebiet selbst

Â Vorgehensweise zur qualitativen Einschätzung auf Basis verfügbarer Unterlagen im Rahmen der Stellungnahme

Á Analyse von Windrosen (liegen im 500 m-Raster vor)

Á Unterschiede in den Tag- und Nachtwindrosen: Hinweis auf großräumigere Kaltluftsysteme

Á Analyse der topographischen Verhältnisse

Á Kleinräumigere (lokale) Kaltluftsysteme

Á Verifizierung mit einem einfachen Screening-Abflussmodell

Á Identifikation von kleinräumigen Kaltluft-Systemen
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Vorab-Prüfung im Rahmen 
dieser Stellungnahme

Prüfung, wenn Entwürfe 
der Bebauung vorliegen



Übersichtsplan
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Topographieverhältnisse
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Nacht- (links) und Tagwindrosen (rechts)
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Legende: Windgeschwindigkeitsklassen nach TA-Luft
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Å Identifikation typischer Windverteilungen im 
Raum Stein

Å Identifikation möglicher großräumiger Kaltluft



Lokale Kaltluft: Hangabwinde und Talabwind (Bergwind)
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Ableitung der lokalen 
Kaltluftströmungen im 
Bereich des 
Plangebietes auf Basis 
der topographischen 
Verhältnisse

Å Hangabwinde 
bilden sich kurz 
nach SU (geringe 
Mächtigkeit)

Å Talabwinde bilden 
sich durch 
Sammlung der 
Hangabwinde



Qualitative Darstellung des Abflussgeschehens: 
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Å Die Modellierung stellt die mögliche 
Ausbildung einer Kaltluftströmung in 
einer typischen Strahlungsnacht dar

Å Im Bereich des Plangebiets bildet 
sich nahezu keine Kaltluft

Å In den an das Plangebiet 
angrenzenden Hangbereichen ist ein 
Hangabwind mit geringer 
Kaltluftschichtdicke erkennbar 
(blaue Farbtöne)

Å In den Tälern sammelt sich die 
Kaltluft der Hänge und es bildet sich 
ein Talabwind mit größerer KL-
Schichtdicke (gelb bis rot) 

Ausprägung der Kaltluftschicht-
dicke in einer Kaltluftnacht

stark

mäßig

schwach


